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Solar
Retrofit

Photovoltaik flir Fassaden

Verbesserung der Energieeffizienz

Solar Retrofit ist das einzige speziell fur die

Fassaden entwickelte Montagesystem, zur Steigerung
der Energieeffizienz von Photovoltaikanlagen.

Green Building

VORTEIL

DER ENTSCHEIDENDE VORTEIL DES MONTAGESYSTEMS
SOLAR RETROFIT IST DIE GESTEIGERTE ENERGIEEFFIZIENZ

v OPTIMALE NEIGUNG DES PV-MODULS VON 30° GRAD
Die optimale Neigung feststehender Photovoltaikmodule liegt bei 28°- 30°.
v h ﬂ Nur so kann die zu absorbierende Energie optimal ausgenutzt und die
' H maximale Energieausbeute erreicht werden. Die vertikale Installation mit
. ® traditionellen Fassadensysteme erzeugt einen Verlust von 30%.
v REFLEKTOR-STRAHLUNG
Die Lichtstrahlung die das PV-Modul erreicht besteht aus folgenden
4 Komponenten:
\| - direkter Strahlung von der Sonne
- diffuse Strahlung: vom Himmel kommend und von Wolken oder anderen
Entitaten Gebauden reflektiert
- Reflexionsstrahlung: reflektierende Komponente am Boden wie Wasser
oder Schnee.
Dank dem eingesetzten Reflektor auf der Unterseite des Systems wird eine
10% Effizienzsteigerung erreicht.

v HINTERE BELUFTUNG

Die Effizienz eines PV-Moduls sinkt mit steigender Temperatur. Die Form
der Solar Retrofit und die perforierte seitliche Ausfachung ermaoglichen die
naturliche Ventilation der Luft auf der Ruckseite der Module, wodurch die
Effizienz um rund 10 % im Vergleich zu herkdbmmlichen Fassadensysteme
maoglich ist.

Einfache und schnelle Monatge auf den bestehenden
Gebauden / Fassaden ohne grossen Aufwand.

Verbesserung der Energieeffizienz der Gebauden

Asthetische Modernisierung des Gebaudes und
Auswahl unzéhliger Farben, Neigungen und Materialien

Geringere installierte Leistung bringt den gleichen
Energieertrag. Dies beudetet geringere Kosten und
weniger Wartung.

Montagesystem auch flir Solarthermie und Hybrid-
N SR Module geeignet.

Die Reflektoren k6nnen auch mit Werbung beschriftet Fiir Wohngebaude, Industriehallen und &ffentliche

Gebaude einsetzbar.

Durch den Einsatz von
erreicht die gleiche installierte Leistung eine
erheblich hdhere Energieausbeute.

Solar Der Energieertrags pro Quadratmeter zeigt,

— wie viel effizienter die Lésung von
tatsachlich ist.

Die Energieproduktion pro Quadratmeter

ist um circa 50% grdsser, verglichen mit

traditionellen Befestigungssystem  flr

Fassaden.

128 SwissWatt Module x Wp 200 = kWp 25.6

Jéhrliche Produktion kWh 28.930
Einerseits verbessert die optimale Neigung

der Module (30° Grad gegentber 90° Grad
auf der Fassade) die Energieausbeute,
andererseits wird durch die bessere
Beluftung der Module eine verbesserte
Betriebstemeperatur erreicht. Der Einsatz
von Reflektoren auf der RUckseite des
oberen Moduls bietet eine zusétzliche
Bestrahlung der unteren Modulreihen.

Fassadensystem

-F’zz't‘;‘ém
‘ Mit wird mit weniger Modulen

_ die gleiche Leistung erziehit: Mit kWp
25.6 bzw. 128 Modulen erreicht man die
Leistung von kWp 41.6 bzw. 208 Modulen
und somit einen klaren Kostenvorteil. Die
jahrliche Produktion ist praktisch identisch:

kWh 28.930 gegen Kwh 28.990.

208 SwissWatt Module x Wp 200 = kWp 41.6
Jahrliche Produktion kWh 28.990

Die Photovoltaik-Module werden in einer Reihe und mit
einer Neigung von 30° Grad an der Fassade angebracht.
An der Unterseite ist ein Reflektor platziert, der die
Fassade energieeffizient und asthetisch ausstattet.

Gleichzeitig installierte

Mit der gleichen Flache Leistung

Uberdachte Flache mqg 10
ohne Verschattung

Kosten der PV-Module €
Kostenstruktur €

Energie erzeugt Kwh/Jahr
Verluste von BOS

Kosten pro Kwh ( €/Kwh)

Kwh pro Kosten ( Kwh/€)

Installierbare Leistung 1 Wp
ohne Verschattung

Kosten der PV-Module €
Kostenstruktur €

Energie erzeugt Kwh/Jahr
Verluste von BOS

Kosten pro Kwh (€/Kwh)

Kwh pro Kosten ( Kwh/€)

Pramac 125 Wp Solarmodul - Modulflache (1300 mm x 1100 mm x 7 mm) 1:43 gm - Leistungsdichte 87.41 (Wp / m?) - Preis Formular
(durchschnittlich mc / asi Photon Magazin 10/2011) 1,1 € / Wp - Dichte der Kosten (Kosten pro Quadratmeter mit PV Giberdacht) 96,15 € / m2.
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